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Dauerleistung 114 PS
Schaufelinhalt 1,6 m*
Kipplast 6900 kp

Fahrgeschwindigkeiten, max.,
mit Standardbereifung

vorwarts 37,6 km/h
riickwarts 45,2 km/h
Einsatzgewicht 9600 ka

Moderner INTERNATIONAL D-358 aus deulscher IH-Fertigung
G-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung; sparsa-
mer Kraftstoffverbrauch; wartungsfreie Einspritzpumpe; stabiles
Drehmoment dber weiten Bereich max. 352 mkp bei 1600 U/min;
Trockenluftfilter mit Wartungsanzeiger; Druckumlaufschmierung.

Full-Powershift-Getriebe

Dreigang-Lastschaltgetriebe mit standig im Eingriff stehendan
Zahnradern und hydraulisch betitigten Lamellenkupplungen;
Gangschaltung und Wechsel von Vorwartz- in Rickwértsfahrt
oder umgekehrt ohne Betitigung eines Kupplungspedals; kein
Zwischenschalten bei Arbeits- oder Transportfahrien. Gegen-
wellenbauart; einfach und leicht zu warten

Differentiale mit Drehmomeniverlagerung

Ubertragung eines bis zu 38% hoheren Drehmoments auf das
Rad mit der besseran Bodenhaftung beim Einsatz auf losem und
aufgeweichtem Grund; Reduzierung von Radschlupf und Reifen-
verschleil.

Pianetenendiiberselzungen in den Radnaben

Die gesamte Kraftibartragung ist auf méglichst geringe Dreh-
momentbalastung ausgelegtl. Erst in den Radnaben, wo die An-
triebskraft bendtigt wird, steigern Planetenibersetzungen sie
auf die erforderliche Hohe. Alle auftretenden Belastungen wer-
den gleichmaBig auf drei Planetenrider verteilt

Knicklenkung

Lenkung dber Knickgelank zwischen Vorder- und Hinterwagen.
Der Fahrer sitzt auf dem Vorderwagen und deshalb immer in
Arbeitsrichtung. Unlbertroffene Wendigkeit — Wenderadius
geringer als Gesamtlange des PAY LOADERS. Hinterachspende-
lung erhéht die Bodenhaftung und h&lt den Antrieb aller vier
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Rader stabil. Das Danfoss Orbitrol Steuergerdt besitzt Notlenk-
eigenschaften. Ein doppeltwirkendes Schockventil verhindert, dal
Unebenheiten des Bodens in die Lenkung dbertragen werden,

Geschlossenes Hydrauliksystem

Die gesamte Hydraulikanlage ist druckreguliert und gegen ein-
dringende Fremdpartikel und Feuchtigkeit geschitzt, grindliche
Reinigung des Hydraulikéls durch Saugsieb und Mikrofilter;
zylinderformiger Hydraulikélbehilter mit abnehmbarem Deckel
mit vollem GefaBdurchmesser, leicht zuganglich und leicht zu
warten.

Gilinstige Gewichtsverieilung

Erhdhte Stabilitat durch weiten Radstand; gleichméBige Bela-
stung der Vorder- und Hinterachse; tiefer Schwerpunkt und aus-
gezeichnete Fahreigenschaften in unebenem Geldnde.

Robuste Ladeeinrichtung

Stabile Ladeausleger aus hachwertigem Stahl; Einzylinder-
Kipphydraulik mit Kraftumkehrung, Krafthub baim Losbrechen,
Schnellhub beim Entladen; spezialabgedichtete Drehgelanka;
50-5td.-Schmierung.

Sicherheit und Bedienungskomfort

Bequemer, verstellbarer Fahrersitz, geschickte Anordnung aller
Bedienungshebel und MeBinstrumente; Ieichtes Mandvrieren
durch hydrostatische Lenkung; Zweikreis-Bremssystem; doppel-
tes Bremspedal, links mit Getriebeabschaltung; gute Ubearsicht
vom Fahrarsitz; leichte Zugénglichkeit zu allan Wartungsstellen.

Zulagsung nach SIVZ0

Beleuchtung, Bremsen und Lenkung entsprechen der deutschen
StVZ0; der PAYloader H 60 B ist zum Verkehr auf dffentlichen
StraBen zugelassen
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