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INTERNATIONAL &-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor

mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Direktstart,
induktionsgehirtete, statisch und dynamisch ausgewuchlele
Kurbelwelle; Druckumlaufschmierung; Trockenluftlilter

mit Wartungsanzeiger.

Drehmomentwandler

Hydraulischer Einstufenwandlar; Geschwindigkeit und Dreh-
mameant werdan allen Belastungen genau angepalit.

INTERNATIONAL Powershift-Getriebe
Z-Gang-Lastschaltgetriebe mit 2 Schaltstufen (langsam
schnell) fir 4 Vorwarts- und 4 Rickwartsgeschwindigkeiten;
Schaltvorgang Gber Lamellenkupplungen: schneller Gang-
wechsal in jeder Fahrtrichtung ohne zu bremsen und zu kuppeln.

INTERNATIONAL Planetenlenkgetriebe

Leichtes, sichares Lenken; an jeder Seite des spiralverzahnten
Tallerrades ist ein Planetengetriebe mit Lenkscheibe und eine
Lamellenlenkbremse angeordnet, die dber einen Handhebel
pro Kette gesteuert werden. Ein auf beide Ketten wirkendes
Bremspedal bietet zusdtzliche Sicherheit beim Einsatz auf
abschussigem Gelande.
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Stabiles Laufwerk

Robuste, vollgeschweilite Laufwerkrahmen mit verwindungs-
steifen Quertragern flir harteste Beanspruchungen;

Laufrollen aus gehdrtetem Schmiedestahl; neuartige Spezial-
abdichtungen garantieren 30%: ldngere Laufzeit, Life-tima
Schmierung von Laufrollen und Leitrddern; RickfluBkanal ver-
hindert Beschadigung der Laufrollendichtungen durch Ober-
druck; geschlossenes Leitrad aws GuBstahl mit induktions-
gehirteter Lauffliche; umkehrbare Kettenantriebszahnkranze:
hydraulische Kettenspannvorrichtung.

Robuste Planierschild-Ausristung

Elektrizch geschweifte Kastenrahmenkonstruktion; schnelle
und prazise Schildsteverung durch sofort ansprechende
Hydraulik.

Hoher Bedienungskomfort

Geschickt angeordnete Bedienungshebel und MeRinstrumente;
leicht zugangliche Hydraulikpumpe; Getriebesperrhebael;
gerdgumiger Fahrerstand; verstellbarer, bequemer Fahrersitz;
freies Blickfeld nach allen Seiten.
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TD-15 € Technische Einzelheiten

Dauerleistung * 142 PS

* gemessen an der Schwungscheibe bei Menndrehzehl bis 1500 m dber
MM; Motor mit Venlilator, Luftfilter, Lichtmaschine, Turbolader, Was-
sor-, O1- und Kralistoffpumpe ausgenisiel

Fahrgeschwindigkeit (km/h):

Schaltstufe vorwarts ruckwirts

1. Gang 2. Gang 1. Gang 2. Gang
langsam 0—43 0—74 0—351 0— B6
schnell 0—&6 0—88 0—8&7 0—11.2
Zugleistung
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Motor:
INTERNATIONAL DT-486 Viertakt-Dieselmotor mit Direktein-
spritzung, Turboaufladung und Direktstart.

Anzahl der Zylinder [
Bohrung/Hub 109,2 x 1359 mm
Hubraum 7636 cm’
Menndrehzahl 2500 Wimin
max. Drehmoment bei 1600 U/min

Druckumlaufzchmierung; Kurbelwelle wvoll ausgewuchtet, mit
induktionsgeharteten Laufflichen und Stegen, 7-fach gelagert;
Trockenluftfilter.

Elektrosystem:
24 Volt Direktstart (ber Startknopl; 15 Ampére-Lichtmaschine;
vier 6 Volt 135 Ah Batterien.

Drehmomentwandler:
Einstufenwandler; Verbindung zum Getriebe dber Doppelkreuz-
gelenk.

Durchmesser 330 mm

Getriebe:
INTERMATIONAL 2-Gang-Powershift-Getriebe mit Vorgelege,
verbunden mit zwei Schaltstufen (langsam — schnell) fir 4

Vorwarts- und 4 Rickwartsgeschwindigkeiten.

Lenkung:

Einstufen-Planetenlenkgetriebe mit Lamellenbremsen zum
Schwenken und Drehen, durch einen Handhebel je Kette ge-
steuert; hydraulische Lenkhilfe; Planetengetriebe laufen in
0l, Ubersetzungsverhaltnis zum Endantrieb 1,26 :1. Eine auf
beide Ketten wirkende FuBbremse gibt zusatzliche Sicherheit
bai Fahrten in abschissigem Gelande und beim schnellen

Anhaltan.

Endantriebe:
Planetenendibersetzung wverteilt alle Belastungen auf drei
Planetenzahnrader.

Auswechselbare Kettenzahnkranze.

Hauptrahmen:
Robuste Stahlkonstruktion, Vorderteil aus Stahiplatten gefer-
tigt, hinten GuBstahl.

Laufwerkrahmen:

Ganz geschweiBte, robuste Kastenprofil-Stahlrahmen, schwin-
gend gelagert, mit Ausgleichsbarre und Drehpunkt vor den
Kettenantriebsradern. Angeschweibte Laufwerkrahmenfihrun-

gen. Frontleitrad auf Kegelrollen gelagert.






